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CENTRALE KLIMATYZAcYJNO-WENTYLAcYJNE

CENTRALA
(typoszereg) VarioCond VarioCond

�]���F�K�á�R�G�]�H�Q�L�H�P EuroCond RPAD-DVM-D

�=�G�M�
�F�L�H

�:�\�G�D�M�Q�R���ü 1.100 – 120.000 m3/h 7.200 – 36.000 m3/h 1.100 – 30.000 m3/h 2.500 – 25.000 m3/h

�:�L�H�O�N�R���F�L 18 9 9 8

Zastosowanie

Klimatyzacja komfortu.
�.�O�L�P�D�W�\�]�D�F�M�D���S�U�]�H�P�\�V�á�R�Z�D��
Klimatyzacja pom. czystych

Klimatyzacja komfortu.
�.�O�L�P�D�W�\�]�D�F�M�D���S�U�]�H�P�\�V�á�R�Z�D��

Klimatyzacja komfortu.
�.�O�L�P�D�W�\�]�D�F�M�D���S�U�]�H�P�\�V�á�R�Z�D��
Klimatyzacja pom. czystych

�3�R�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�D���R���G�X�*�\�P
�R�E�F�L���*�H�Q�L�X���F�L�H�S�O�Q�\�P

/ telekomunikacja, pom.
serwerów.

Funkcje
podstawowe

filtracja G3 – H13
ogrzewanie
�F�K�á�R�G�]�H�Q�L�H
�W�á�X�P�L�H�Q�L�H

�Q�D�Z�L�O�*�D�Q�L�H

filtracja G3 – H13
ogrzewanie

�F�K�á�R�G�]�H�Q�L�H���]�L�Q�W�H�J�U�R�Z�D�Q�H
�W�á�X�P�L�H�Q�L�H

�Q�D�Z�L�O�*�D�Q�L�H

filtracja G3 – F9
ogrzewanie
�F�K�á�R�G�]�H�Q�L�H
�W�á�X�P�L�H�Q�L�H

�Q�D�Z�L�O�*�D�Q�L�H

filtracja G3 – F9
ogrzewanie

�F�K�á�R�G�]�H�Q�L�H���]�L�Q�W�H�J�U�R�Z�D�Q�H
�W�á�X�P�L�H�Q�L�H

�Q�D�Z�L�O�*�D�Q�L�H���S�D�U��

Opcje dodatkowe
�S�R�P�S�D���F�L�H�S�á�D

�P�R�G�X�á���J�D�]�����R�O�H�M��
automatyka BMS

�Q�D�Z�L�O�*�D�Q�L�H
automatyka BMS

automatyka BMS automatyka BMS

Odzysk energii
�R�E�U�R�W�R�Z�\�����N�U�]�\�*�R�Z�\��

�U�X�U�N�D���F�L�H�S�á�D�����F�]�����S�R���U�H�G�Q��
akumulacyjny,

�R�E�U�R�W�R�Z�\�����N�U�]�\�*�R�Z�\�����F�]�\�Q�Q�L�N
�S�R���U�H�G�Q�L�F�]���F�\

�R�E�U�R�W�R�Z�\�����N�U�]�\�*�R�Z�\��
�U�X�U�N�D���F�L�H�S�á�D�����F�]�����S�R���U�H�G�Q��

�N�U�]�\�*�R�Z�\�����F�]�\�Q�Q�L�N
�S�R���U�H�G�Q�L�F�]���F�\����

�%�H�U�O�L�Q�H�U�/�X�I�W���6�S�y�á�N�D���]���R���R��
ul. Lniana 13

���������������.�R�V�]�D�O�L�Q
tel.: +48 94 347 05 50
fax: +48 94 343 51 92

email: biuro@berlinerluft.pl
www.berlinerluft.pl

kontakt do biura w Warszawie
�X�O�����%�L�D�á�D�������S�R�N����������
���������������:�D�U�V�]�D�Z�D

tel./fax: +48 22 620 73 98
email: apiwowarczyk@berlinerluft.pl

NEW

�&�(�1�7�5�8�0���.�/�,�0�$���6���$��
���������������3�L�D�V�W�y�Z�����X�O�����1�R�D�N�R�Z�V�N�L�H�J�R

tel.: +48 22 753 71 72, fax: +48 22 753 42 80
�H���P�D�L�O�� �R�I�¿�F�H�#�F�H�Q�W�U�X�P�N�O�L�P�D���S�O��
Internet: www.centrumklima.pl

CENTRALA
(typoszereg)

KOMFOVENT RECU KOMFOVENT REGO

�=�G�M�
�F�L�H  

�:�\�G�D�M�Q�R���ü�� 400 ÷ 4 000 m3/h 500 ÷ 4 000 m3/h

�,�O�R���ü���Z�L�H�O�N�R���F�L��
w typoszeregu

9 9

Zastosowanie/ 
przeznaczenie

�:�H�Q�W�\�O�D�F�M�D���S�R�P�L�H�V�]�F�]�H����
�P�D�á�\�F�K���L�����U�H�G�Q�L�F�K��
kubatur

�:�H�Q�W�\�O�D�F�M�D���S�R�P�L�H�V�]�F�]�H����
�P�D�á�\�F�K���L�����U�H�G�Q�L�F�K��
kubatur

Funkcje wersji 
podstawowej

�‡ � wentylatory 3 biegowe 
�O�X�E���]���S�á�\�Q�Q�����U�H�J�X�O�D�F�M����

�‡ � filtry klasy EU7,
�‡ � nagrzewnica
�‡ � automatyka

�‡ � wentylatory 3 biegowe 
�O�X�E���]���S�á�\�Q�Q�����U�H�J�X�O�D�F�M����

�‡ � filtry klasy EU7,
�‡ � nagrzewnica 
�‡ � automatyka 

Opcje dodatkowe

�‡ � �P�R�*�O�L�Z�R���ü���V�W�H�U�R�Z�D�Q�L�D��
�F�K�á�R�G�Q�L�F����

�‡ � �]�H�V�W�D�Z���V�W�H�U�X�M���F�\���G�R��
nagrzewnicy 

�‡ � �P�R�*�O�L�Z�R���ü���V�W�H�U�R�Z�D�Q�L�D��
�F�K�á�R�G�Q�L�F�����N�D�Q�D�á�R�Z��

�‡ � �]�H�V�W�D�Z���V�W�H�U�X�M���F�\���G�R��
nagrzewnicy

Odzysk energii �N�U�]�\�*�R�Z�\ obrotowy

�$�X�W�R�P�D�W�\�N�D�� 
sterowanie/ 
�R�S�U�]�\�U�]���G�R�Z�D�Q�L�H

�$�X�W�R�P�D�W�\�N�D���V�W�H�U�X�M���F�D
zabudowana w centrali.

�$�X�W�R�P�D�W�\�N�D���V�W�H�U�X�M���F�D
zabudowana w centrali

Wykonanie
�:�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�����P�R�*�O�L�Z�R���ü��
podwieszenia

�:�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�����P�R�*�O�L�Z�R���ü��
podwieszenia

Budowa

Konstrukcja 
bezszkieletowa,
�Z�\�J�á�X�V�]�H�Q�L�H���Z�H�á�Q����
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�����J�U�����������P�P

Konstrukcja 
bezszkieletowa,
�Z�\�J�á�X�V�]�H�Q�L�H���Z�H�á�Q����
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�����J�U�����������P�P

�:�á�D���F�L�Z�R���F�L��
inne cechy

�:�\�P�L�H�Q�Q�L�N��
�Q�L�H�]�D�P�D�U�]�D�M���F�\�����E�U�D�N��
wykroplenia
kondensatu na 
wymienniku,


