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AKTUALNOŚCI

TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA
Otwarcie Sali Carriera na Politechnice Poznańskiej
MESSER – wytwórnia gazów skroplonych w Rybniku
Światowy Zjazd Dealerów McQuay w Malezji
Nagroda Trane Energy Efficiency Leader Award 
dla LIM Center / Warsaw Marriott Hotel
Daikin Emura – nowa stylistyka jednostek wewnętrznych
Akademia Komfortu i Bezpieczeństwa w budynkach w Katowicach

WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI
15 lat na rynku – z panem Józefem Kisielnickim, 
prezesem zarządu KLIWEKO Biura Techniczno-Handlowego Sp. z o.o.
rozmawia Marek Stachurka-Geller

  

  

CHŁODNICTWO – INSTALACJE
Badanie skraplania czynników chłodniczychw minikanałach rurowych.
Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Małgorzata SIKORA, Nikołay Iwanowicz RADCHENKO
Przegląd serwisowy agregatu chłodniczego. Artur BIENIK
Zastosowanie chromatografii gazowej do oznaczania składu syntetycznych czynników
chłodniczych. 
Agnieszka MYŁEK, Urszula STĘPLEWSKA, Krzysztof MAĆKOWIAK, Paweł KULETA

  

  

PRZEGLĄDY / PREZENTACJE
Chłodnice wentylatorowe (dry-coolery) 
Agregaty grzewczo-wentylacyjne i nagrzewnice powietrza
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KLIMATYZACJA – URZĄDZENIA
Prawidłowe chłodzenie szaf sterowniczych. Cz. 2. Wybór i określanie wielkości agregatów do
odprowadzania ciepła
Rozszerzony typoszereg pomp Wilo-Stratos 
Kontrola parametrów powietrza w pomieszczeniach 
Wysoka efektywność energetyczna i bezawaryjna praca.
Klimatyzator ścienny MSZ-FD DeLuxe Mitsubishi Electric

  

  

KLIMATYZACJA – INSTALACJE
Wysokosprawne pompy dla centrum obliczeniowego. Andreas PERTEK 
System VAV, zalety systemu, podstawowe zasady i błędy w projektowaniu.
Leszek TARGOWSKI, Andrzej GIRDWOYŃ 
Conveni-Pack – kompaktowe rozwiązanie dla sklepów spożywczych
i stacji benzynowych. Wojciech LISEK 
Zarządzaj energią, aby zwiększyć sprawność swego budynku i osiągnąć korzyści finansowe.
Paweł MARKITON

  

  

ŚRODOWISKO, PRZEPISY, FINANSE
Nowe wymagania dla wyrobów i systemów HVAC (cz. 1).
Inicjatywy Unii Europejskiej związane z wdrażaniem zasad
zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Sebastian WALL

  

  

AUTOMATYKA
Dlaczego elektronicznie sterowany zawór rozprężny? (cz. 2)
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