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    Wprowadzony przez firmę Iglotech mieszkaniowy systemem wentylacyjny LUNOS, zapewnia
dopływ świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń, we właściwych ilościach, a także
wyciąga szybko i dyskretnie zanieczyszczone powietrze.  

    Jednocześnie utrzymuje niski poziom wilgotności i nie pozwala przetrwać pleśni i pyłkom, co
ma znaczenie przy dzisiejszych technologiach budowy bardzo szczelnych domów, zwłaszcza
dla alergików.
    Systemy wentylacyjne LUNOS regulują ilość powietrza w zależności od poziomu wilgotności
mierzonej przy wentylatorze. Wilgotność wewnątrz jest utrzymywana na stałym poziomie i nie
przekracza 50% RH. Hałas z ulicy nie przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych dzięki
efektywnej izolacji akustycznej nawiewników, które redukują go nawet o 52 dB(A). Odpowiednio
do zapotrzebowania i poziomu wilgotności, wentylatory wyciągają powietrze w łazience, kuchni
lub WC, bezpośrednio na zewnątrz lub przez komin wentylacyjny. W ten sposób w mieszkaniu
zostaje wytworzone niewielkie podciśnienie, które powoduje, że zewnętrzne, przefiltrowane
powietrze wpływa do sypialni i pokoi przez nawiewniki. Otwory w drzwiach lub szczelinach
gwarantują przepływ powietrza między nawiewnikami, a wentylatorami wyciągowymi. Dzięki
temu odbywa się ciągły transport świeżego powietrza bez hałasu, przeciągu i zanieczyszczeń. 
    System LUNOS zapewnienia optymalną wentylację pomieszczeń. Można go stosować we
wszelkiego rodzaju budynkach: domkach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych, biurowcach;
stosując montaż natynkowy lub podtynkowy, na ścianie lub w suficie. Przygotowany jest do
pracy 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. Aby zapewnić bezawaryjną pracę systemu do
wyprodukowania jego elementów użyto materiały najwyższej jakości. Pozwoliło to na udzielanie
24-miesięcznej gwarancji. 
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