
Nowe pompy ciepła Systemair SYSAQUAH o mocy grzewczej od 140kW do 217kW
Czwartek, 04 Sierpień 2016 13:37

Jednostki SysAqua są dostępne w wersjach tylko chłodzących lub pompy ciepła zapewniając
zoptymalizowaną pracę w trybie grzania. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy produkcji
pomp ciepła powietrze/woda do domków jednorodzinnych (typoszereg AQUASCOP) pozwoliło
inżynierom Systemair zaprojektować nowe agregaty o mocy grzewczej od 140 kW do 217 kW.
Moc grzewcza jest dostępna przy niskich temperaturach zewnętrznych (do -17oC) osiągając
wysokie sprawności energetyczne.
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    Urządzenia osiągają klasę energetyczną A+, znacznie przekraczają wymagania dyrektywyEcoDesing. Współczynniki ESEER są na poziomie 4, natomiast SCOP – 3,3. Jest to możliwedzięki zastosowaniu 4 sprężarek typu Scroll pracujących w dwóch obiegach chłodniczych.Zapewniają wiele stopni wydajności, co przekłada się na lepsze dostosowanie mocygrzewczej/chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania systemu.  W standardzie agregaty wyposażone są w grzałki przeciwzamrożeniowe, elektroniczne zaworyrozprężne, nowoczesny sterownik Siemens z komunikacją MODBUS, czujnik kontroli faz,wymienniki ciepła pokryte powłoką hydrofobową poprawiającą efektywność cykli odszranianiaczy kontrola wycieku czynnika chłodniczego w standardzie BREEAM. Funkcjonalność rodzinySysAqua można rozszerzyć dzięki dodaniu modułów hydraulicznych (wersje z 1 lub 2pompami), zbiorników (V=300dm3) czy innych kart komunikacji BMS (BACNET).    Źródło: www.systemair.pl    
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