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Odejscie od stosowania w ogrzewnictwie surowcow takich jak ropa czy gaz byto spowodowane
pojawieniem sie na rynku pomp ciepta, czyli zupetnie nowej technologii, ktéra jest postrzegana
jako kolejny krok w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej. Pompy ciepta wydajg sie by¢
idealnym rozwigzaniem poniewaz istotg ich dziatania jest czerpanie energii cieplnej z powietrza
zewnetrznego nawet wtedy, gdy jego temperatura jest bardzo niska, jak np. -20°C.
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W bilansie energetycznym dla przecigtnej pompy ciepta z 1 kW energii elektrycznej oraz 2 kW
energii uzyskanej z powietrza atmosferycznego uzyskuje sie 3 kW catkowitej mocy wyjsciowe;j.
Z tak dobrymi wynikami jasnym i oczywistym staje sie wybér technologii AWHP (air to water
heat pump).

Niezréwnanie wysoka wydajnos¢ grzewcza

Co sprawia, ze pompy ciepta sg tak wydajne? Jesli spojrzymy na pompe Therma V marki LG
Electronics, znajdziemy kilka czynnikdw odpowiedzialnych za wysoka wydajnos¢ grzewczg.
Na przyktad, urzgdzenie moze dziata¢ prawidtowo w znacznie nizszej temperaturze, niz w
przypadku standardowej instalacji grzewczej, a jednoczesnie dwurotacyjna sprezarka BLDC
wykorzystujgca silny magnes neodymowy jest o 8% wydajniejsza, niz standardowe sprezarki
stosowane w klimatyzacji (podczas pracy przy 40 Hz). Ponadto,

pompa wodna klasy energetycznej A

jest 0 65% bardziej wydajna

od pompy konwencjonalnej, natomiast dzieki poszerzeniu uzebrowania, wymiennik ciepta zostat
powiekszony 0 28%.

Nalezy tu rdwniez wspomnie¢ o podwadjnej kontroli parametrow pracy, poprzez zastosowanie
czujnikdbw mierzacych cisnienie oraz temperature. Takie rozwigzanie przektada sie na wyzszg i
bardziej stabilng wydajnos¢ grzewczg, niz ma to miejsce w przypadku standardowych
rozwigzan.
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Dalsze ulepszenia uzyskano poprzez design bardziej optymalnie dostosowany do wymiany
ciepta. Dzieki tym zmianom uzyskano trzy r6zne gamy produktow. Poczgwszy od pomp ciepta
Therma V typu Split 0 mocach grzewczych od 3 kW do 16 kW z odseparowanym zestawem
wymiennikowo-pompowym poprzez uktady Monoblok ze zintegrowanym uktadem pompowym o
mocach od 3 kW do 16 kW. Obydwa typy pomp ciepta osiggajg temperature wody do 57°C.
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Rys. 3. Pompa ciepta LG Therma V typu split
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