
NIBE F2120 − POWIETRZNA POMPA CIEPŁA NIBE Z EFEKTYWNOŚCIĄ POMPY GRUNTOWEJ
Niedziela, 04 Grudzień 2016 16:30

Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda,
osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że
pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera.
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Urządzenie charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem pracy, osiągając 65°C na
zasilaniu systemu grzewczego i aż 63°C, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Co
więcej pompa ciepła jest w stanie osiągnąć to wszystko, pracując niezwykle cicho (poziom
ciśnienia akustycznego wg EN 11203 w odległości 2 m wynosi jedynie 39 dB). Ta wyjątkowa
pompa ciepła powietrze/woda o sprawności osiągalnej do tej pory wyłącznie dla pomp
gruntowych, dostępna jest w trzech typach 8, 12, 16, 20 kW i posiada możliwość aktywnego
chłodzenia w okresie letnim. W połączeniu z modułem sterowania SMO lub kompaktową
centralą wewnętrzną, pompa ciepła NIBE F2120 tworzy kompletny ekologiczny i ekonomiczny
system komfortu cieplnego w budynku, co czyni firmę NIBE jednym z liderów w branży
grzewczej.

  

  

Cechy charakterystyczne NIBE F2120:

    
    -  Modele o modulowanej mocy do 8 kW, do 12 kW, do 16 kW i do 20 kW;  
    -  Sezonowy współczynnik sprawności pompy ciepła SCOP 5,1;  
    -  Temperatura zasilania 65°C;  
    -  Inwerterowo sterowana sprężarka z technologią EVI dostosowuje pracę urządzenia do
zapotrzebowania;   
    -  Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego;  
    -  Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem ogranicza hałas do minimum − nawet przy
pełnej mocy;   
    -  Klasa energetyczna pompy ciepła A++;  
    -  Praca w kaskadzie do 8 jednostek.  
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