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Innowacyjne rozwiązania Systemair są przyjazne dla środowiska, energooszczędne i o wysokiej
wydajności. Tak jest również w przypadku serii SYSAQUA R32 – nowych agregatów wody
lodowej chłodzonej powietrzem z funkcją pompy ciepła oferują wysoką jakość i wydajność.
Typoszereg obejmuje 10 rozmiarów: od 50 kW do 170 kW z możliwością wyposażania
agregatów w wiele dodatkowych opcji i akcesoriów, dzięki czemu SYSAQUA R32 spełnia każde
wymagania projektowe.

  

  

  

  

Nowe agregaty Systemair chłodzone powietrzem, zarówno w wersji tylko chłodzenie, jak
również w funkcji pompy ciepła współpracują z czynnikiem R32. Niski współczynnik GWP
(Global Warming Potential) wynoszący 675, obniża potencjał tworzenia efektu cieplarnianego o

 1 / 2



SYSAQUA R32 – szeroka gama agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem z pompą ciepła
Poniedziałek, 08 Listopad 2021 14:23

1/3 w stosunku do powszechnie stosowanego czynnika R410. Jednostki SYSAQUA z
czynnikiem R32 są również wyposażone w nową generację zewnętrznych wymienników ciepła,
których konstrukcja umożliwia zmniejszenie ilości zastosowanego czynnika chłodniczego o
40%. Dzięki temu udało się zmniejszyć ślad węglowy każdej jednostki o 84%. jednostki
SYSAQUA charakteryzują się również doskonałymi sprawnościami sezonowymi SEER i SCOP,
plasując się w najwyższych klasach efektywności energetycznej A+ i A++ (SCOP).

  

        

Zalety SYSAQUA R32 w skrócie:

    -  �� 10 modeli;
    -  �� czynnik chłodniczy R32 z niskim GWP;
    -  �� wysoka wydajność;
    -  �� szeroki zakres działania;
    -  �� mały footprint;
    -  �� zaawansowany system sterowania;
    -  �� łatwa eksploatacja;
    -  �� wersja standardowa oraz bardzo cicha;
    -  �� zdalny dostęp za pomocą opcji AC CLOUD;
    -  �� 100% jednostek testowanych fabrycznie;
    -  �� certyfikat Eurovent.

  
      

  

  

Więciej informacji na: www.systemair.com/pl
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