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GRYFIT BX-2H
     BX-2H to nowy przeciwpożarowy zawór odcinający o klasie odporności ogniowej EIS 120.
Zawór dostępny jest w średnicach nominalnych: DN.100, DN.125, DN.160 i DN.200. W pozycji
otwartej pełni rolę anemostatu o powierzchni czynnej, którą można płynnie regulować poprzez
wkręcanie lub wykręcanie grzybka zaworu. W pozycji zamkniętej zawór pełni rolę
zabezpieczenia przeciwpożarowego. (...)

GRYFIT CX-4S
     GRYFIT CX-4S to kompaktowa, przeciwpożarowa klapa odcinająca o klasie odporności
ogniowej EIS 120. Oferowana jest w średnicach nominalnych DN.100, DN.125, DN.160 i
DN.200. Ze względu na małe gabaryty, zwartą konstrukcję i opcje wyposażenia, klapa ta jest
jedną z ciekawszych propozycji rynkowych w segmencie samoczynnych przeciwpożarowych
klap odcinających. (...)
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TZ-4     TZ-4 to urządzenie przeznaczone do testowania przeciwpożarowych klap odcinającychGRYFIT wyposażonych w mechanizm sterujący z gniazdem EMS (Easy Maintenance System).Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest sprawdzenie działania klap LX-4, CX-4, VX-4 tj. cykluotwierania i zamykania przegrody odcinającej oraz sprawdzenie wskaźników krańcowychinformujących o położeniu przegrody klapy.     Tester jest dużym ułatwieniem pracy dla instalatorów systemów wentylacji bytowej iwentylacji pożarowej ponieważ test można wykonać nawet w przypadku, gdy w budynku niezostała jeszcze wykonana instalacja sygnalizacji i sterowania. Jest to możliwe dziękiwyposażeniu TZ-4 w pakiet akumulatorów typu NiMH, których pojemność pozwala nawykonanie około 300 cykli otwarć i zamknięć pojedynczej klapy. (...)
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