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Drodzy Czytelnicy

Piekna pogoda, pétmetek wakacji, sezon urlopowy w petni, a jednocze$nie mamy srodek
sezonu dla instalatoréw urzadzen typu split. Sygnaty z rynku instalatorskiego swiadczg o ciggle
duzym potencjale os6b zainteresowanych zakupem klimatyzatoréw, ale jednocze$nie brakiem
wykwalifi kowanych monterow na rynku. Na portalach branzowych oraz z ogtoszeniami o prace
obserwujemy powtarzajace sie oraz nowe ogtoszenia fi rm poszukujgcych monteréw lub os6b
do przyuczenia. Oczywiscie informacje te mozna analizowaé w réznoraki sposéb — emigracja,
zlecenia za granica, przej$cia monteréw na wtasng dziatalnos¢, czy tez moze w niektérych
wypadkach nieodpowiednie warunki zatrudnienia — jednak brak pracownikéw to fakt. Otwiera
sie zatem spory potencjat dla szk6t zawodowych oraz dla o$rodkéw szkoleniowych na
przygotowanie i odpowiednie przeszkolenie pracownikéw dla branzy HVACR. Drugie wyjscie, to
podobnie jak w innych gateziach gospodarki, zasilenie pracownikami ze wschodu — po
spetnieniu oczywiscie odpowiednich wymagan prawnych i uzyskaniu certyfi katéw
personalnych.
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Mimo tak gorgcego urlopu, zachecam Panstwa réwniez na chwile lektury niniejszego wydania.
Polecam tu miedzy innymi caty blok poswiecony utrzymaniu odpowiedniego klimatu,
parametrow powietrza w budynkach sakralnych i muzeach. Polska architektura sakralna to
wazny element kulturowego dziedzictwa Europy. Na terenie naszego kraju znajduje sie ponad 2
700 obiektéw tego rodzaju, w tym 1 729 drewnianych kosciotéw. Zabytkowe $wigtynie stanowig
ogromng wartos¢ kulturowg i historyczna. Jest to tez zatem, jeszcze chyba nie do konca
zagospodarowany rynek, pod katem zastosowania odpowiednich rozwigzan z dziedzin ochrony
obiektow, ppoz., wentylacji i klimatyzacji. W naszym bloku tematycznym skupiliSmy sie na
problemie wentylacji i ogrzewania kosciotdw za pomocg pomp ciepta oraz zagadnieniach
klimatu w otoczeniu zabytkow i zaleznosci miedzy oddziatywaniem klimatu a przebiegiem
procesOw niszczenia — oddziatywaniu klimatu zewnetrznego a przede wszystkim klimatu
wnetrz, w ktérych znajdujg sie zabytki.

W dziale chtodnictwo kontynuujemy temat z kwietnia br. dotyczacy podstaw projektowania
uktadéw chtodniczych — Zapomniane teorie pracy instalacji chtodniczej. W cyklu tym autor
rozwaza i analizuje podstawowy uktad chtodniczy pod katem jego efektywnosci i sprawnosci,
przypominajgc podstawowe i najwazniejsze rzeczy, o ktérych nalezy pamietac, aby w sposob
inzynierski, ,z gtowg” dobraé jego elementy.

Polecamy w tym dziale takze artykut poswiecony zastosowaniu lodu zawiesinowego. Jak
wskazuje autor, we wspotczesnej technice chtodniczej i klimatyzacyjnej coraz wieksze
znaczenie ma stosowanie uktadow posredniego chtodzenia z zastosowaniem czynnikdéw
bezpiecznych dla warstwy ozonowej i nie przyczyniajacych sie do powstawania tzw. efektu
cieplarnianego. Do takich nalezg mieszanki wodno-lodowe nazywane takze lodem binarnym lub
zawiesinowym. W artykule opisana zostata og6lna charakterystyka zawiesiny wodno-lodowej,
metody produkcji i mozliwe zastosowania w technice chtodniczej.
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Zycze zatem ciekawej lektury oraz dobrego sezonu i udanych, ciekawych wyjazdéw
wakacyjnych.

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny
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