
Nowy typ jednostki kasetonowej serii S firmy Samsung

Jednostki wewnętrzne typu kasetonowego z nawiewem jedno-, dwu- i czterokierunkowym
pozwalają na właściwe rozprowadzenie powietrza, niezależnie od kształtu pomieszczenia.
Kompaktowe rozmiary urządzeń oraz niewielka wysokość zabudowy umożliwiają wygodny
montaż nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni podsufitowej.

  

      

  

Nowe klimatyzatory kasetonowe są wyposażone w unikalne, szerokie kierownice nawiewu,
które zapewniają skuteczną dystrybucję powietrza, poprawiając cechy akustyczne urządzenia.
Nowa kierownica powietrza kieruje nawiew tak, aby chronić sufit przed zabrudzeniem.
Rozwiązanie to pomaga utrzymać pomieszczenie w czystości nawet przez długi czas pracy
jednostki wewnętrznej. Każda z kierownic powietrza w jednostce kasetonowej serii S jest
demontowalna. Dzięki temu w łatwy sposób można ją wyczyścić, płucząc pod bieżącą wodą.
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Nowy typ jednostki kasetonowej serii S firmy Samsung

      Firma Samsung jako jedyna opracowała nowatorską konstrukcję korpusu jednostkikasetonowej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sztucznego tworzywa, obudowa jestodporna na działanie środowiska korozyjnego. Nowa konstrukcja umożliwiła równieżograniczenie wagi jednostki 10 kW do 17 kg. Do urządzenia kasetonowego możliwe jestdostarczenie świeżego powietrza za pomocą dodatkowego wentylatora. Dodatkowy kanałdystrybucyjny powietrza pozwala na dostarczanie klimatyzowanego powietrza do pomieszczeńznajdujących się w pobliżu klimatyzatora.  Nowy typ jednostki kasetonowej umożliwia zastosowanie dwóch wzorów maskownic. Dostępnajest również maskownica w kolorze czarnym, co jest bardzo istotne, gdy kluczową rolę wpomieszczeniu gra jego design, a wygląd klimatyzatora mógłby popsuć cały, ciężkowypracowany efekt. Aby jeszcze bardziej ułatwić życie użytkownikom, każdy z narożnikówmaskownicy można zdemontować. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do mocowań urządzenia,co znacznie ułatwia instalację i poziomowanie jednostki.  Nowy typ jednostki kasetonowej serii S umożliwia zainstalowanie opcjonalnego jonizatora SPi,który ma zdolność eliminowania licznych patogenów obecnych w powietrzu wewnętrznym,takich jak bakterie, wirusy, roztocza, pleśnie i alergeny. Właściwości jonizatora zostałypotwierdzone certyfikatem TUV Rheinland Polska. Opcjonalnie istnieje również możliwośćsterowana jednostkami kasetonowymi przez sieć Wi-Fi.  www.klimatyzacja.samsung.pl    Więcej informacji o nowych jednostakch split znajdziesz tutaj  

  POBIERZ BEZPŁATNE WYDANIE DODATKU
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http://www.klimatyzacja.samsung.pl
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=142

