Nowe jednostki na scienne Panasonic typu RE

Nowa seria systemow klimatyzacyjnych Panasonic RE-RKE obejmuje 5 modeli zasilanych
agregatami inwerterowymi o wydajnosci nominalnej od 2,5 do 6,8 kW. Jednostki charakteryzujg
sie wysokimi wspétczynnikami efektywnosci chtodniczej SEER na poziomie od 5,60 do 6,70, co

okresla ich klase energetyczng A+ lub A++.

il

Modele typu RE moga efektywnie dziata¢ przez caty rok nawet wtedy, gdy temperatury na
zewnatrz osiggaja -15°C dla trybu grzania i -10°C w trybie chtodzenia. Jednostki typu RE
znajdg zastosowanie zaréowno w nowych, jak i remontowanych obiektach. Dzieki mozliwosci
montazu w instalacjach z orurowaniem R22 pozwalajg na szybszg i tanszg o okoto 30%




Nowe jednostki na scienne Panasonic typu RE

modernizacje uktaddéw klimatyzacyjnych. Co wiecej, swobode wyboru optymalnego sposobu
instalacji zapewnia dtugie orurowanie —od 15 do 30 m. Z kolei konserwacje urzadzen utatwia
funkcja autodiagnostyki pozwalajgca wykry¢ ich nieprawidtowg prace.

Za sprawg wyposazenia w system inwerterowy jednostki Panasonic RE doktadniej regulujg
temperature w pomieszczeniu i eliminuja jej wahania, przez co zuzywajg mniej energii.
Jednoczes$nie system pozwala obnizy¢ poziom hatasu i wibracji, a technologia Super Quiet
ogranicza dzwiek towarzyszacy pracy jednostek wewnetrznych nawet do 22 dB(A). Oprécz tego
modele sg wyposazone w funkcje usuwania nieprzyjemnych zapachéw, a za sprawg
wykorzystania filtrow antybakteryjnego i antyple$niowego zapewniajg zdrowe i czyste
powietrze.

www.panasonic.pl

Wiecej informacji o nowych jednostakch split znajdziesz tutaj

POBIERZ BEZPLATNE WYDANIE DODATKU
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http://www.panasonic.pl
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=142
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