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Juz tradycyjnie firma Carrier rozpoczyna kazdy kolejny sezon od spotkania z Dealerami. W tym
roku miato ono miejsce w dniach 23-24 kwietnia br. w Centrum Szkoleniowym w Konstancinie
pod Warszawa.

W pierwszych stowach spotkania pan Maciej Marunowski przywitat zebranych gosci ze
szczegoblnym uwzglednieniem przedstawicieli nowych firm. Z roku na rok ilos¢é firm
wspotpracujacych z Carier Polska powieksza sie. W biezacym roku liczba autoryzowanych
Dealeréw wzrosta do 36 (z uwzglednieniem oddziatéw poszczegdblnych dealeréw), zas
autoryzowanych Instalatorow do 11. Podsumowujac zeszty rok, pan Marunowski zaliczyt go do
bardzo udanych zaréwno pod katem wielkosci sprzedanych urzadzen, co jest niewatpliwie
wielkg zastugg Dealeréw, oraz ze wzgledu na rozszerzenie oferty o nowe urzgdzenia oraz
produkty ktérych dotychczas nie byto w ofercie Carrier na rynku polskim (belki chtodnicze,
centrale klimatyzacyjne, agregaty absorpcyjne).
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Podczas spotkania omowione zostaty rowniez przedsiewziecia podjete w ubiegtym roku i

planowane na biezacy (Toshiba Class Room, Carrier University), zasady wspétpracy, polityka
cenowa oraz oczywiscie nowosci w ofercie handlowe;.

Wsréd nowych konstrukciji na wiekszg uwage zastuguje agregat AQUAFORCE 30XW
omowiony przez pana Krzysztofa Dymkowskiego oraz typoszereg central 39 SQ AIROSTAR
zaprezentowany przez Bartosza Szymanskiego.

Nowy typoszereg agregatow (przedstawiony pod koniec zesztego roku przez Koncern we
Francji) oferowany jest w 27 modelach o zakresie wydajnosci od 400 do 1800 kW, co stanowi
jeden z najszerszych dostepnych na rynku typoszeregéw agregatéw wody lodowej chtodzonych
wodg ze sprezarkami srubowymi. Wspotczynnik sprawnoéci EER w zalezno$ci od modelu
wynosi od 5,4 do 6,2, a sezonowy wspotczynnik sprawnos$ci ESEER moze osiggna¢ nawet 8,1.
W systemach klimatyzacji agregaty Aquaforce pracujg przy poszerzonym zakresie temperatur
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wody. O ile tylko temperatura wody gruntowej nie jest nizsza od 8°C, agregat Aquaforce 30XW
moze kontrolowac i optymalnie zarzgdzac temperaturg wody doptywajacej do skraplacza.
30XW jest kompatybilny z systemami wody gruntowej, wiezami chtodniczymi i chtodnicami
suchymi. Agregaty moga by¢ réwniez stosowane jako maszyny grzewcze do ogrzewania
podtogowego oraz produkowaé gorgca wode o temperaturze do 63°C.
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Centrala 39SQ Airostar to rozszerzona linia standardowych central wentylacyjnych dla
wydajnosci do 25 000 m3/h. Typoszereg sktada sie z 8 wielkosci dla przeptywu powietrza w
zakresie 0,4+7,3 m3/s. W konfiguracji: wersja nawiewna, wywiewna i tgczona zaréwno w
wykonaniu zewnetrznym i wewnetrznym. W sktad centrali moga wchodzic:

0 przepustnice powrotne,

0 sekcja mieszania (3 way),

0 nagrzewnica wstepna,

0 filtry (G4, G4/F7, F7),

[0 przepustnica przeciwpozarowa,

0 nagrzewnica wodna/elektryczna,

0 chtodnica.

Dzieki standaryzacji konstrukcji urzgdzenia te charakteryzujg sie tatwym doborem / wycena,
procesem sktadania zamoéwien, szybka dostawg oraz niskg cena.

W zakresie urzgdzen klimatyzacyjnych Carrier w nowym sezonie wprowadzone zostaty
urzadzenia inwerterowe serii Gold Plus, ktére zastgpig dotychczasowg serig Platinium i
czesciowo Gold oraz jednostki o statej wydajnosci Crystal. Nowym produktem, ktérego
odpowiednika nie byto dotychczas w ofercie, jest jednostka zewnetrzna do zabudowy
(wystepujaca w trzech wielkosciach obudowy) o wydajnosci: 5; 7; 8,5; 10; 12,5; 14 [kW].
Urzadzenie pracuje na czynniku R410A i moze wspotpracowac z jednostkami wewnetrznymi
typu 40DMC oraz 40NYD.
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